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Instalagéo e Operagéo Antes de utilizar, leia as instrucoes
1.Conecte o cabo preto no terminal negativo (-) do inversor (preto) e no polo negativo (-) da bateria.
2.Conecte o cabo vermelho no terminal positivo (+) do inversor (vermelho) e no polo positivo (+) da
bateria. Neste momento é natural que haja faiscas no terminal devido ao carregamento dos
capacitores.

3. Vire a chave LIGA/DESLIGA do inversor para a posicao LIGA. O LED deve acender em VERDE,
verificando se o inversor estd recebendo energia e que hd tensao na(s) tomada(s).

Cuidados durante a Operacao

1. Ligar os dispositivos a(s) tomada(s) do inversor 1 a 1 e preferencialmente desligados.
2. O inversor de frequéncia possui uma protecao que desliga o produto em caso de
sobrecarga (2 vezes a poténcia nominal), tensdo baixa ou alta, e superaquecimento.
Em qualquer uma destas situacdes, o LED VERMELHO irda acender indicando a falha.
3. O inversor de frequéncia ird emitir um alarme quando a bateria estiver desarregada
ou quando houver sobreaquecimento do produto. Em caso de sobreaquecimento, des-
ligue oinversor e coloque-o em local ventilado por15 minutos.

4. Caso o inversor de frequéncia nao esteja funcionando, verifiqgue com um multiteste a
continuidade do fusivel (quando disponivel). Caso esteja queimado, realize a troca por
outro de mesma especificacdo de correntes.

Sobre a garantia

Este produto possui garantia de 3 meses legais + 3 meses contratuais a partir da data
de venda do produto. Essa data serd comprovada com a nota fiscal de venda ou com o
manual preenchido e caraimbado pelo revendedor autorizado.
A Flach Industria de Carregadores e Equipamentos Elétricos Ltda. Se responsabiliza por
qualquer defeito de fabricacao de todos os seus componentes usados em nossos pro-
dutos e o custo de fretes, gerados quando houver necessidade de encaminhamento a
fabrica e desde que usados de maneira correta.
Em caso de mau uso, todo o translado e suporte técnico serd custeado pelo cliente.
A garantia nao abrange situacoes de mau uso do produto, tais como:
1. Violagao do lacre de garantia;
2. Contato com dgua ou qualquer liquido que possa comprometer os componentes;
3. Descargas elétricas ou curtos;

4. Danos causados por quedas, batidas e outros;
5. Alteracdes nos cabos que acompanham o produto e/ou nos terminais de entrada e
saida do produto (bornes, tomada, etc.). Inversor Semi-Senoidal

. i I - L Inversor Senoidal Puro
Todas as imagens sao meramente ilustrativas e os produtos podem sofrer modificacdes sem prévio aviso.
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Apresentacao

Parabéns! Vocé acaba de adquirir um produto inovador, com tecnologia avancada e
capaz de alimentar desde equipamentos convencionais a motores induzidos e maquinas
de pequeno porte. Todos esses beneficios estdo atralados a seguranca, eficiéncia e
qualidade ja@ conhecidos nos carregadores inteligentes Flach. Este produto é perfeito para
uso profissional e amador.

Aproveite a experiéncia de utilizar um dos produtos Flach!

Observacdes importantes

1. Este aparelho ndo se destina a utilizacdo por pessoas (inclusive criancas) com capacidade
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiéncia e conhe-
cimento a menos que tenham recebido instrucdes referentes a utilizacdo do aparelho ou
estejam sob a supervisdao de uma pessoa responsavel pela sua seguranca. Recomenda-se
que as criangas sejam vigiadas para assegurar que elas nao estejam brincando com o
aparelho.

2. Este aparelho contém classe de protecdo IPX0. Produto destinado ao uso interno, protegi-
do de sol, chuva e umidade. Manteha-o em local seco e ventilado. Préprio para operacao
em temperatura entre 0° e + 40° C. Apds o uso continuo do inversor de frequéncia, a
temperatura da superficie do gabinete poderd aumentar para 60°C. Objetos que sao
suscetiveis ao calor devem ser mantidos longe doinversor de frequéncia.

3. Certificar que a tensdo da bateria é compativel com a entrada do inversor de frequéncia.
nunca utilizar bateria de 24V em inversores com entrada para baterias de 12V.

4. Aviso: Antes de fazer ou remover a conexdo com a bateria, certifique-se que: 1. A bateria estd

em local ventilado; 2. A bateria ndo esteja em carregamento; 3. Nao tenha recebido carga ha

menor de 1hora. Obs.: Ha risco de explosdes caso os tdpicos acima ndo forem respeitados, pois
gases explosivos podem ser gerados pela bateria.

. Limpar o polo da bateria se necessdrio antes de colocar os cabos do inversor de frequéncia.

. Nunca tente fazer a manuten¢do do produto. Procure um técnico ou pessoa autorizada.

. Certificar de que a tensdo dos dispositivos ligados as tomadas do inversor de frequéncia

estdo dentro do escopo da tensdo rotulada no inversor - 110V ou 220V. Antes de ligar

um dispositivo ao inversor, certificar de que a soma das poténcias dos dispotivos ligados

a(s) tomada(s) nao exceda a poténcia nominal do inversor.

8. Para conectar a bateria ao inversor de frequéncia, utilize sempre o cabo que acom-
panha o produto(quando disponivel). Cabos nao adequados podem causar perda de
eficiénciano produto.

9. Para uso em automdveis: ao utilizar o produto na bateria do préprio veiculo, é recomendado
mudar a chave do inversor para o modo Desligado no momento do start da partida.- Nos
modelos de poténcia de 1500w ou acima, jd possui uma saida indicado no produto Conexao
remota nessa saida poderd ser colocado uma chave auxiliar para ligar e desligar o produto a
distancia ou usar o protetor de partida Flach, que fard o desligamento automatico no momento
da partida do motor. OBS.: A instalacao deve ser feito por um profissional.

10. N&o usar dispositivos de protecdo, como disjuntores, nos cabos de conexdo com a bateria.

11. Nao deve-se fazeraligacao em paralelo da saida de tensdo dos inversores (127v ou 220v).
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12. Para evitar acidentes siga corretamenta o passo-a-passo do tépico "Instalacio e Operacdo".

Especificacoes técnicas

Poténcia nominal 80 W, 150w, 200w, 300w, 500W, 800W, 1000W, 1200W, 1500W,
(Watts) 2000w, 2500w, 3000W, 4000W, 5000W
Saida Poténcia de pico 2 vezes a poténcia nominal
Tenséo (Vac) AC 110V +- 10% AC 220V +- 10%
Frequéncia (Hz) 60 Hz +- 3 Hz 60 Hz +- 3 Hz
Tensao da bateria 12 Vv 24 Vv 12 Vv 24V
| Tensao max da
bateria 15 Vdc +- 1V 30 Vdc +- 2V 15 Vdc +- 1V 30 Vdc +- 2V
Alarme de baixa
Entrada tensao da bateria | 10,5 Vdc +- 0,5V | 21 Vdc +- 0,5V | 10,5 Vdc +- 0,5V | 21 Vdc +- 0,5V
Tensao min da
- <10 Vdc +- 0,5V |<20,3 Vdc +- 0,5V | <10 Vdc +- 0,5V [<20,3 Vdc +- 0,5V
bateria *1
Janeladetensdo | 44y 4ca15vde | 20vdca30vde | 10Vdea 15 Vde | 20vdc a 30 Vde
da bateria
LED indicador Verde para operagdo normal, Vermelho para falha.
Refrigeragcao Ventoinha interna (cooler).
Temperatura de
_ 0 °C a + 40 °C (ambiente). Desligamento em temperatura > 75 °C
operacéao
CORRENTE A VAZIO
ONDA MODELO [PUTENCM NOMINAL) ENTRADA (V) CORRENTE A VAZIO [A)
12v 04A
300w
24V 0,2A
12v 0,5A
B00W
24V 0,25 A
12v 0,75 A
T 24y 0'35 A
Semi-Senocidal e '1A
1500W
24y 0,5 A
12v 2A
20000\
24y 1A
12v 2,34
3000W
24V 1,2A
12v 1,2A
1500W
24y 0,6A
12v LEA
20000
24y 0,9 A
Onda Pura 12v 2A
30000
24y 1A
12v 240
000w
24V 1,2A
5000w 24y 1,7A




